mYDRAULIKO

Rama nasadowa zaciskana dla wyktadzin z PVC
Kod Hydrauliko: 10168 Kod HL Hutterer & Lechner: HL38P

Dane techniczne:

materiat ABS / PP

EAN 9003076036097

torebka z PE - opakwanie ME 1 [ilo$¢]

waga 0,456 [kg]

karton - opakwanie ME 10 [ilo$¢]

karton - waga 5 [kg]

torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076036097
torebka z PE - waga 0,46 [kgd]

karton - wysokosé/szerokosé/gtebokos¢ 320/250/410 [mm)]
wysokos¢ zabudowy 120mm

kratka sciekowa Edelstahl 115x115mm

nasada 138,5mm

klasa obcigzenia K - 300 kg

materiat ABS / PP
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EAN 9003076036097

torebka z PE - opakwanie ME 1 [ilo$¢]

waga 0,456 [kg]

karton - opakwanie ME 10 [ilo$¢]

karton - waga 5 [kg]

torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076036097
torebka z PE - waga 0,46 [kg]

karton - wysoko$¢/szeroko$c/gtebokosé 320/250/410 [mm]
wysokosé zabudowy 120mm

kratka sciekowa Edelstahl 115x115mm

nasada 138,5mm

klasa obcigzenia K - 300 kg

Rama nasadowa zaciskana dla wyktadzin z PVC oraz kauczuku- wykfadzina podtogowa 1-4mm, z zasyfonowaniem
wodnym i okragtym rusztem ze stali szlachetnej
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