Wpust dachowy/tarasowy DN75 pionowy,

kratka sciekowa ze stali szlachetnej
Kod Hydrauliko: 10290 Kod HL Hutterer & Lechner: HL62B/7

Dane techniczne:

materiat PP

EAN 9003076836253

przepustowosc 6,0 l/s

waga 1,8 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076836253
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 2,25 [kg]

karton - wysoko$¢/szeroko$c/gtebokosé 180/385/385 [mm]
Srednica DN75

wysokos¢ zabudowy 120 mm

kratka Sciekowa Edelstahl 137x137mm
nasada 12-65mm/148x148mm

klasa obcigzenia K - 300 kg

materiat PP

EAN 9003076836253

przepustowosc 6,0 I/s

waga 1,8 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076836253
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 2,25 [kg]

karton - wysoko$c¢/szeroko$c/gtebokosé 180/385/385 [mm]
Srednica DN75

wysokos¢ zabudowy 120 mm

kratka Sciekowa Edelstahl 137x137mm
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¢ nasada 12-65mm/148x148mm
¢ klasa obcigzenia K - 300 kg

Wopust dachowy/tarasowy DN75 pionowy, z izolowanym korpusem, z nadstawkg 12 - 65 mm / 148 x 148 mm i kratkg
Sciekowgq ze stali szlachetnej 137 x 137 mm
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