Wpust piwniczny DN110 z odejsciem
poziomym, z doptywem DN75, kratka z
tworzywa sztucznego 155 x 225 mm i koszem

na zanieczyszczenia
Kod Hydrauliko: 10475 Kod HL Hutterer & Lechner: HL71.1/7

Dane techniczne:

e materiat ABS

e EAN 9003076711703

* przepustowosé 2,30 I/sec

e waga 1,66 [kg]

e karton - EAN/opakowanie 9003076712700
e karton - opakwanie ME 4 [ilo$¢]

e karton - waga 7,49 [kg]

e karton - wysokos$c¢/szerokosé/gtebokosé 460/300/520 [mm]
e Srednica DN110

e wysokos¢ zabudowy 220 mm

¢ kratka sciekowa Kunststoff 155x225mm
e nasada 170x240mm

¢ klasa obcigzenia K - 300 kg

e doptyw DN75

e materiat ABS

e EAN 9003076711703

e przepustowos$¢ 2,30 I/sec
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waga 1,66 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076712700
karton - opakwanie ME 4 [ilos¢]

karton - waga 7,49 [kg]

karton - wysoko$é/szeroko$¢/gtebokosé 460/300/520 [mm]
Srednica DN110

wysokos¢ zabudowy 220 mm

kratka Sciekowa Kunststoff 155x225mm
nasada 170x240mm

klasa obcigzenia K - 300 kg

doptyw DN75

Whpust piwniczny z odejsciem poziomym
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