Korpus wpustu balkonowo-tarasowego lub
pstropowego DN50/75, nastawny
mimosrodowo z kotnierzem bitumicznym d 420

mm
Kod Hydrauliko: 10496 Kod HL Hutterer & Lechner: HL8OHK

Dane techniczne:

materiat PP/PE

EAN 9003076002108

przepustowos¢ 1,4 - 1,75 l/s

waga 1,034 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076002108
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 1,3 [kg]

karton - wysokos¢/szeroko$c/gtebokosé 145/260/435 [mm]
Srednica DN50/75

wysokos¢ zabudowy 91 mm

materiat PP/PE

EAN 9003076002108

przepustowos¢ 1,4 -1,75 /s

waga 1,034 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076002108
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 1,3 [kg]
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e karton - wysokos$c¢/szerokosé/gtebokosé 145/260/435 [mm]
* Srednica DN50/75
e wysokos¢ zabudowy 91 mm

Korpus wpustu balkonowo-tarasowego lub pstropowego/75, nastawny mimosrodowo z kotnierzem bitumicznym d 420
mm
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