Wpust balkonowo- tarasowy DN50/75
nastawny mimosrodowo z kotnierzem
bitumicznym d 420 mm, mrozoodporna klapa

antyzapachwa , nasada z tworzywa sztuczne
Kod Hydrauliko: 10512 Kod HL Hutterer & Lechner: HL81GH

Dane techniczne:

materiat PP/PE

EAN 9003076003372

przepustowos$c¢ 0,80 l/sec

waga 3,114 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076003372
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 3,37 [kqg]

karton - wysoko$¢/szeroko$c/gtebokosé 145/260/435 [mm]
Srednica DN50/75

kratka sciekowa Gusseisen 137x137mm
nasada 34-73mm/150x150mm Guss
klasa obcigzenia A - 1,5 t (aussen)
materiat PP/PE

EAN 9003076003372

przepustowosc¢ 0,80 l/sec

waga 3,114 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076003372
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 3,37 [kg]

karton - wysoko$¢/szeroko$c/gtebokosé 145/260/435 [mm]
Srednica DN50/75

kratka sciekowa Gusseisen 137x137mm
nasada 34-73mm/150x150mm Guss
klasa obcigzenia A - 1,5 t (aussen)

Wopust balkonowo- tarasowy/75 nastawny mimosrodowo z kotnierzem bitumicznym d 420 mm, mrozoodporng klapg
antyzapachwa , nasadg z tworzywa sztucznego, ramg 150x150mm i kratkg Sciekowg z zeliwa 137 x 137mm
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