
 

Kolano WC DN90/110/90° PE z regulowaną

dopływem, uszczelką gumową z traperem

,osłoną budowlaną i HL226

Kod Hydrauliko: 10624 Kod HL Hutterer & Lechner: HL225.1/90

Dane techniczne:

materiał PE

EAN 9003076225194

torebka z PE - opakwanie ME 1 [ilość]

waga 0,98 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076225101

karton - opakwanie ME 5 [ilość]

karton - waga 5,643 [kg]

torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076225194

torebka z PE - waga 0,996 [kg]

karton - wysokość/szerokość/głębokość 360/320/640 [mm]

średnica DN90/110

materiał PE

EAN 9003076225194

torebka z PE - opakwanie ME 1 [ilość]

waga 0,98 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076225101

karton - opakwanie ME 5 [ilość]

karton - waga 5,643 [kg]

torebka z PE - EAN/opakowanie 9003076225194
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torebka z PE - waga 0,996 [kg]

karton - wysokość/szerokość/głębokość 360/320/640 [mm]

średnica DN90/110

Kolano WC/90° PE z regulowaną dopływem uszczelką gumową z traperem ,osłoną budowlaną
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