‘ HYDRAULIKO

Studzienka z serii Perfekt DN110 z odejsciem
pionowym z przyspawanym kotnierzem
bitumicznym, rama z zeliwa 260x260mm,

kratka sciekowa z zeliwa 226x226
Kod Hydrauliko: 11019 Kod HL Hutterer & Lechner: HL616.1H/1

Dane techniczne:

materiat PP

EAN 9003076962617

przepustowosc¢ 5,5 l/s

waga 13,523 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076962617
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 14,3 [kqg]

karton - wysokos$é/szerokos¢é/gtebokos¢ 355/386/386 [mm)]
Srednica DN110

wysokosé zabudowy 252 mm

kratka sciekowa Gusseisen 226 x 226 mm
nasada 55-135 mm/260 x 260 mm Guss
klasa obcigzenia B - 12,5 t (auBen)
materiat PP

EAN 9003076962617

przepustowosc¢ 5,5 I/s

waga 13,523 [kg]
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e karton - EAN/opakowanie 9003076962617

karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

e karton - waga 14,3 [kd]

karton - wysoko$é/szeroko$é/gtebokosé 355/386/386 [mm]
Srednica DN110

wysokos¢ zabudowy 252 mm

kratka $ciekowa Gusseisen 226 x 226 mm

nasada 55-135 mm/260 x 260 mm Guss

klasa obcigzenia B - 12,5 t (auBen)

Studzienka z serii Perfekt DN110 z odejSciem poziomym, z przyspawanym kotnierzem bitumicznym, rama z zeliwa
260x260mm, kratka Sciekowa z zeliwa 226x226mm, klapg antyzapachowa i osadnikiem piasku
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