Wpust balkonowo - tarasowy DN75/110
pionowy z kothierzem bitumicznym i sucha
klapka antyzapachowa,

145x145mm/138x138mm
Kod Hydrauliko: 11143 Kod HL Hutterer & Lechner: HL3100TH

Dane techniczne:

materiat PP

EAN 9003076034666

przepustowo$é DN75=2,25 I/s; DN110=2 I/s
waga 2,29 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076034666
karton - opakwanie ME 1 [ilos¢]

karton - waga 2,749 [kg]

karton - wysoko$¢/szeroko$c/gtebokosé 249/392/392 [mm]
Srednica DN75/110

kratka sciekowa Edelstahl 138 x 138 mm
nasada 8-80 mm /145 x 145 mm

klasa obcigzenia K - 300kg

materiat PP

EAN 9003076034666

przepustowo$é DN75=2,25 I/s; DN110=2 I/s
waga 2,29 [kg]

karton - EAN/opakowanie 9003076034666
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e karton - opakwanie ME 1 [ilo$¢]

e karton - waga 2,749 [kg]

¢ karton - wysokos$c¢/szeroko$é/gtebokosé 249/392/392 [mm]
¢ Srednica DN75/110

* kratka $ciekowa Edelstahl 138 x 138 mm

e nasada 8-80 mm / 145 x 145 mm

¢ klasa obcigzenia K - 300kg

Wopust balkonowo - tarasowy DN75/110 pionowy z suchg klapkag antyzapachowg i kothierzem bitumicznym, nasadg z
ramka nierdzewng o wymiarze 145 x 145 mm i rusztem 138 x 138 mm, regulowang 8 - 80 mm. W komplecie obudowa
ochronna na czas montazu dla korpusu i nasady oraz uchwyty montazowe.

Wopust balkonowo - tarasowy pionowy z kotnierzem bitumicznym i sucha klapka antyzapachowa,
145x145mm/138x138mm
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