
 

Wymiennik ciepła JAD 5.36 ( stal – 321,

kołnierze stal węglowa, pasywowany )

Kod Hydrauliko: 122255 Kod ARTPOL: JAD 5.36 ( stal – 321, kołnierze stal

węglowa, pasywowany )

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 40.00

Waga 40.00

Wymiennik standard stal koł. węglowa .Materiał Gat. 321 .

Parametry konstrukcyjne

Powierzchnia wymiany ciepła4,2m²

Pojemność płaszcza10,0L

Pojemność wężownicy8,9L

Masa 

- przyłącza kołnierzowe39,5kg

- przyłącza gwintowane29,1kg

Parametry pracy
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Maksymalna temperatura pracy: płaszcz165°C

Maksymalna temperatura pracy: wężownica165°C

Maksymalne ciśnienie pracy: płaszcz16bar

Maksymalne ciśnienie pracy: wężownica16bar

Minimalna temperatura pracy

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2 info@hydrauliko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD 5.36 ( stal – 321, kołnierze stal węglowa, pasywowany )

