Wymiennik ciepta JAD 5.36 ( stal - 316,

kotnierze stal weglowa, pasywowany )

Kod Hydrauliko: 122258 Kod ARTPOL: JAD 5.36 ( stal - 316, kotnierze stal
weglowa, pasywowany )

l'-'--

S

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Waga 40.00
e Waga 40.00

Wymienniki pasywowane stal kot. weglowa .Materiat Gat. 316 .

Parametry konstrukcyjne
Powierzchnia wymiany ciepta4,2m?
Pojemnos¢ ptaszcza10,0L
Pojemnos$¢ wezownicy8,9L

Masa

- przytacza kotnierzowe39,5kg

- przytacza gwintowane29,1kg

Parametry pracy
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Maksymalna temperatura pracy: ptaszcz165°C
Maksymalna temperatura pracy: wezownica165°C
Maksymalne ci$nienie pracy: ptaszcz16bar
Maksymalne ci$nienie pracy: wezownical6bar

Minimalna temperatura pracy

1604
1220

©139,7

K3

K2 202

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Strona 2 z 2 info@hydrauliko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD 5.36 ( stal – 316, kołnierze stal węglowa, pasywowany )

