
 

Wymiennik ciepła JAD X 9.88 ( stal – 321/304,

kołnierze stal nierdzewna, wężownica

karbowana, pasywowany )

Kod Hydrauliko: 122408 Kod ARTPOL: JAD X 9.88 S/KN

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Uwagi grupa materiałowa 18-10 321/304, kołnierze nierdzewne, pasywowany

Waga 85.00

Uwagi grupa materiałowa 18-10 321/304, kołnierze nierdzewne, pasywowany

Waga 85.00

Wymiennik: pasywowane koł.stal nierdzewna. Materiał Gat.321.

Wymienniki ciepła JAD są stosowane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody

Strona 1 z 2 info@hydrauliko.pl

mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD X 9.88 ( stal – 321/304, kołnierze stal nierdzewna, wężownica karbowana, pasywowany )


 

użytkowej, zasilanych w energię cieplną z wysokoparametrowych systemów ciepłowniczych wodnych i parowych.

Wymienniki mogą być stosowane również w instalacjach: - technologicznych, - chłodniczych.
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