Wymiennik ciepta JAD X 9.88 ( stal - 316,
kotnierze stal nierdzewne, wezownica

karbowana, pasywowany )

Kod Hydrauliko: 122410 Kod ARTPOL: JAD X 9.88 P/KN ( stal - 316,
kotnierze stal nierdzewne, wezownica karbowana, pasywowany )
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e Uwagi materiat stal 316, kotnierze nierdzewne, pasywowany
e Waga 85.00

e Uwagi materiat stal 316, kotnierze nierdzewne, pasywowany
* Waga 85.00

Wymiennik: pasywowane kot.stal nierdzewna. Materiat Gat.316.
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Wymienniki ciepta JAD sg stosowane w pompowych instalacjach centralnego ogrzewania i przygotowania cieptej wody
uzytkowej, zasilanych w energie cieplng z wysokoparametrowych systemow cieptowniczych wodnych i parowych.
Wymienniki mogg by¢ stosowane réwniez w instalacjach: - technologicznych, - chtodniczych.

Strona 2 z 2 info@hydrauliko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD X 9.88 ( stal – 316, kołnierze stal nierdzewne, wężownica karbowana, pasywowany )

