Wpust podworzowy i parkingowy 616.0
Kod produktu: 134727

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:
* przepustowosé 5.5 I/s
DN100

Kréciec odptywowy pionowy z: kotnierzem
mrozoodpornym suchym syfonem
wyjmowalnym tapaczem piasku

nasada z regulowang wysokosciag

materiat: polipropylen o duzej udarnosci

Wpust podworzowy i parkingowy 616

Kréciec odptywowy pionowy z:kotnierzem mrozoodpornym suchym syfonem wyjmowalnym tapaczem piasku ,nasada z
regulowang wysokoscig

Materiat :polipropylen o duzej udarnosci

Wpust podworzowy i parkingowy 616.0

ruszt zeliwny ,klasa obcigzenia A (do 1.5t)

Wpust podworzowy i parkingowy 616.1

Ramka i ruszt zeliwny ,przykrecany ,klasa obcigzenia B(do 12,5ton)

*wersja Dallbit z kothierzem z polipropylenu fi 315 jest fabrycznie zgrzany mankiet bitumiczny 500x500mm o grubo$ci
5mm.Mankiet ten jest dodatkowo zabezpieczony pierscieniem ze stali nierdzewnej
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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