Pompa Alpha Solar 25-145, 180 mm, przytacze

R1, 230v
Kod Hydrauliko: 161748 Kod Grundfos: 98989297

FA
GRUNDFOS

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
Dane techniczne:

e H max 145dm

Ditugos$¢ montazowa 180 mm

Maks. ciénienie robocze 10bar
Czynnik tloczony Woda

Zakres temperatury cieczy 2..110 °C
Gestos¢ 983.2 kg/m3

Moc2..60 W

Napiecie nominalne 1x230V

H max 145dm

Dtugo$¢ montazowa 180 mm

Maks. ci$nienie robocze 10bar
Czynnik tloczony Woda

Zakres temperatury cieczy 2 .. 110 °C
Gestos¢ 983.2 kg/m3

Moc2..60 W

Napiecie nominalne 1x230V

Pompy Grundfos ALPHA SOLAR to wysokowydajne pompy cyrkulacyjne przeznaczone do termicznych systemow
solarnych. Pompa posiada trzy tryby. Predko$¢ moze byé réwniez kontrolowana za pomoca niskonapigciowego sygnatu
PWM z kontrolera stonecznego, aby zoptymalizowaé pozyskiwanie energii stonecznej i temperature systemu.
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