
 

Zestaw mieszający PrimoBox AZB 355 w

szafce, 1x bez mieszania, 2x zawór obrotowy z

siłownikiem ARM 141

Kod produktu: 162205

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Maks. ciśnienie robocze 4,5 bar

Wymiary 20 cm / 50 cm / 57 cm

Średnica przyłączy G 3/4"

Zestawy mieszające ze sprzęgłem hydraulicznym AZB to kompaktowe zestawy hydrauliczne w szafkach, przeznaczone

do hydraulicznego oddzielenia źródła ciepła i dwóch lub trzech stref grzewczych. W zależności od wersji, poszczególne

strefy mogą być zarówno zasilane medium o temperaturze uzyskiwanej na wyjściu ze źródła ciepła (obiegi
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bezpośrednie, bez mieszania), jak i o temperaturze niższej, uzyskiwanej dzięki mieszaniu.

maksymalne ciśnienie: 4,5 bar

przyłącza od strony kotła: G¾"

przyłącza od strony instalacji: GW G¾"

maksymalna temperatura medium: 95°C

zawór termostatyczny: nie

zawór obrotowy: z siłownikiem ARM ProClick na 2 strefach

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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