CM | - stal nierdzewna CM10-2 A-R-A-E-AQQE

F-A-A-N
Kod produktu: 162268

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

Dane techniczne:

¢ Napigcie nominalne 400V
e Moc silnika [kW] 1,5

Pozioma pompa wielostopniowa CM (z ang. Centrifugal Modular = od$rodkowa, modutowa) zostata zaprojektowana
przy zatozeniu, ze jej podstawowymi cechami bedg zwarto$¢ i modularno$¢, wtasciwosci umozliwiajace tworzenie wielu
réznych konfiguracji. Pompa ta sktada sie zasadniczo z szeregu wymiennych modutéw, z ktérych wszystkie zostaty
skonstruowane tak, aby mogty prawidtowo wspétpracowac, niezaleznie od zastosowania.

Sa to pompy z krétkim sprzegtem (typu monoblokowego).

Réznica miedzy pompami typoszeregéw CM i CME odnosi sie do silnika. Pompy CM posiadaja silniki o statych obrotach
zaleznych od czestotliwo$ci sieciowej, podczas gdy silniki pomp CME majg wbudowang przetwornice czestotliwosci.

Zaréwno pompy CM, jak i CME, majg mechaniczne uszczelnienia watu.

Pompy CM i CME dostepne sg w wykonaniu z zeliwa i ze stali nierdzewnej (stal nierdzewna AlSI 304/DIN 1.4301 , kt6ra
nadaje sie na pompy do wody i cieczy niepowodujacych korozji, oraz AISI 316/DIN 1.4401 , ktéra zapewnia wysoki
stopien ochrony przed korozjg powodowang przez agresywne ciecze).

Zastosowania

Pompy CM lub CME stosowane sg gtéwnie jako pompy wbudowane w produktach OEM i w domowych urzgdzeniach
wspomagajacych.

Sa zwarte, bezszumowe, niezawodne i elastyczne, a to czyni je optymalnym rozwigzaniem do montazu i wspotdziatania
z innymi komponentami w duzych instalacjach.

Pompy te mozna montowa¢ w uktadach albo uzywac do pracy samodzielne;j.

Cechy i zalety
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e Kompaktowa konstrukcja

¢ Modutowa budowa/indywidualne rozwigzania
e Uzywane na catym $wiecie

* Wysoka niezawodno$¢

* Latwos¢ serwisowania

* Szeroki zakres pracy

¢ Niski poziom hatasu

* Wysokosprawny uktad hydrauliczny

* Czesci zeliwne pokryte elektrolitycznie powtokg antykorozyjng
* Indywidualne rozwigzania

e Silnik firmy Grundfos
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