
 

Pompa Rexa PRO C08DA-433 /

EAD1X2-T0025-540-O

Kod Hydrauliko: 162386 Kod Grundfos: Rexa PRO C08DA-433 /

EAD1X2-T0025-540-O

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Moc 2.5W

Napięcie nominalne 3 ~ 400V, 50Hz

Klasa ochrony IP68

Waga 63.00

Moc 2.5W

Napięcie nominalne 3 ~ 400V, 50Hz

Klasa ochrony IP68
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Waga 63.00

Całkowicie zatapialna pompa ściekowa do stacjonarnego i mobilnego montażu zatapialnego do pompowania ścieków i

ścieków zawierających ścieki (w zakresie (DIN) EN  12050-1). Kompletna jednostka z żeliwa szarego. Uszczelnienie od

strony cieczy i silnika zapewniają dwa uszczelnienia mechaniczne niezależne od kierunku obrotów. Silnik chłodzony

powierzchniowo w wersji na prąd trójfazowy z komorą uszczelnienia, termicznym zabezpieczeniem silnika,

wykrywaniem nieszczelności komory silnika i dopuszczeniem Ex Odłączany kabel przyłączeniowy z wodoszczelnym

wzdłużnym wejściem kabla i wolną końcówką kabla.
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