‘ HYDRAULIKO

Pompa Rexa PRO CO8DA-433 /

EAD1X2-T0025-540-0

Kod Hydrauliko: 162386 Kod Grundfos: Rexa PRO CO8DA-433 /
EAD1X2-T0025-540-0

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

e Moc 2.5W

¢ Napiecie nominalne 3 ~ 400V, 50Hz
e Klasa ochrony IP68

e Waga 63.00

e Moc 2.5W

¢ Napiecie nominalne 3 ~ 400V, 50Hz
¢ Klasa ochrony IP68
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¢ Waga 63.00

Catkowicie zatapialna pompa $ciekowa do stacjonarnego i mobilnego montazu zatapialnego do pompowania sciekéw i
Sciekow zawierajgcych scieki (w zakresie (DIN) EN 12050-1). Kompletna jednostka z zeliwa szarego. Uszczelnienie od
strony cieczy i silnika zapewniajg dwa uszczelnienia mechaniczne niezalezne od kierunku obrotéw. Silnik chtodzony
powierzchniowo w wersji na prad tréjfazowy z komorg uszczelnienia, termicznym zabezpieczeniem silnika,

wykrywaniem nieszczelnosci komory silnika i dopuszczeniem Ex Odtaczany kabel przytaczeniowy z wodoszczelnym
wzdtuznym wejéciem kabla i wolng koncowka kabla.

Strona 2 z 2 info@hydrauliko.pl



http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Pompa Rexa PRO C08DA-433 / EAD1X2-T0025-540-O

