
 

Pompa zatapialna z wirnikiem Super Vortex

SLV.65.65.11.2.1.502

Kod Hydrauliko: 162388 Kod Grundfos: 96106573

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

H max 9.5 cm

Moc silnika [kW] 1.1kW

Obroty [ilość/min] 2830obr. / min

Waga 47.00

H max 9.5 cm

Moc silnika [kW] 1.1kW

Obroty [ilość/min] 2830obr. / min

Waga 47.00

Nadaje się do

Woda brudna i ścieki

Woda brudna i ścieki

Ponowne wykorzystanie wody

Ochrona przeciwpowodziowa

Oczyszczanie ścieków

Transport ścieków

Strona 1 z 2 info@hydrauliko.pl

mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Pompa zatapialna z wirnikiem Super Vortex SLV.65.65.11.2.1.502


 

Zatapialne pompy ściekowe Grundfos SLV (1.1-11 kW) są wyposażone w wirnik SuperVortex. Swobodne przejście

przez pompę waha się od 50-100 mm w zależności od wielkości.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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