‘ HYDRAULIKO

Kosz ssawny kotnierzowy 376 DN10O stal

nierdzewna
Kod Hydrauliko: 162597

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

e Temperatura minimalna -20°C

e Temperatura maksymalna +200°C
Maksymalne ci$nienie robocze 16 bar
Temperatura minimalna -20°C
Temperatura maksymalna +200°C
Maksymalne cisnienie robocze 16 bar

Przytacze kotnierzowe- PN 10/16
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UWAGA: Zdjgcie pogladowe dla catej rodziny produktéw.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

DN 50 65 ] 100 125 150 200 250 300
H ir 110 125 155 170 220 300 390 410
h 3 3 3 3 3 3 3 4 4
@A 93 113 128 148 178 200 255 310 360
@D 165 185 200 220 250 285 340 3a7 450
@K 125 145 160 180 210 240 295 355 410
Nbx@L 4x18 4x 322 6x 26
@K1 - 350 400
Nb x & L1 - 6x22
Bolting 4 xM16 4 x M20 6 x M20
Weight (Kg) 1 13 1.4 1.7 2 3 4.5 6 7
Ref. 376050 376065 376080 376100 376125 376150 376200 376250 376300

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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