
 

Filtr do wody pitnej 90um Ratio Start Dfr Dn25

Kod Hydrauliko: 162602 Kod SYR: 5315.25.100

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Temperatura maksymalna 30ºC

Temperatura maksymalna 30ºC

Filtry RATIO Start DFR DN20, DN25 znajdują zastosowanie jako armatura w instalacjach wody pitnej. Jest to specjalna

kombinacja armatur, które razem tworzą kompletne przyłącze wody do domu. RATIO Start DFR to filtr z ręcznym

płukaniem wstecznym i reduktorem ciśnienia.

Montaż w instalacji za pomocą śrubunków 3/4" lub 1", będących na wyposażeniu urządzenia.

Z uwagi na zwartą konstrukcję i niewielkie wymiary, filtry RATIO Start znajdują zastosowanie szczególnie w instalacjach

z niewielką ilością miejsca przeznaczonego na montaż urządzenia, np. w szafce wodomierzowej. Montażu do instalacji
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dokonuje się za pomocą śrubunków będących na wyposażeniu urządzenia.

Reduktor ciśnienia wyposażony jest we wskaźnik nastawy ciśnienia.

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.
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