Filtr do wody pithej 90um Ratio Start Dfr Dn20
Kod Hydrauliko: 162603 Kod SYR: 5315.20.100
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UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Dane techniczne:

e Temperatura maksymalna 302C
e Temperatura maksymalna 302C

Filtry RATIO Start DFR DN20, DN25 znajdujg zastosowanie jako armatura w instalacjach wody pitnej. Jest to specjalna
kombinacja armatur, ktére razem tworzg kompletne przytacze wody do domu. RATIO Start DFR to filtr z recznym
ptukaniem wstecznym i reduktorem cisnienia.

Montaz w instalacji za pomocg $rubunkéw 3/4" lub 1", bedacych na wyposazeniu urzadzenia.

Z uwagi na zwartg konstrukcje i niewielkie wymiary, filtry RATIO Start znajdujg zastosowanie szczegdlnie w instalacjach
z niewielkg iloScig miejsca przeznaczonego na montaz urzadzenia, np. w szafce wodomierzowej. Montazu do instalacji
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dokonuje sie za pomoca Srubunkéw bedacych na wyposazeniu urzgdzenia.

Reduktor cisnienia wyposazony jest we wskaznik nastawy cisnienia.

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktéw.
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E:

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.

Przylacze Ratio DFR
Wielkogé Numer
katalogowy Gwint A | L B h H
[R] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm]
DN20 5315.20.100 3/4" 90 152 82 183,5 287,5
DN25 5315.25.100 1™ 100 170 82 183,5 287,5
UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
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