
 

Wymiennik ciepła JAD X K 3.18.08.75 ( stal –

316, kołnierze stal nierdzewna, wężownica

karbowana. pasywowany,)

Kod Hydrauliko: 162681 Kod ARTPOL: JAD X K 3.18.08.75 ( stal – 316,

kołnierze stal nierdzewna, wężownica karbowana. pasywowany,)

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Dane techniczne:

Waga 44.80

Waga 44.80

Temperatura minimalna 0 °C

Temperatura maksymalna 203 °C

Maksymalne ciśnienie robocze 16 bar

Wymiennik ciepła JAD XK 3.18.08.75

Strona 1 z 2 info@hydrauliko.pl

mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD X K 3.18.08.75 ( stal – 316, kołnierze stal nierdzewna, wężownica karbowana. pasywowany,)


 

UWAGA: Zdjęcie poglądowe dla całej rodziny produktów.

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Strona 2 z 2 info@hydrauliko.pl

http://www.tcpdf.org
mailto:info@hydrauliko.pl?subject=Wymiennik ciepła JAD X K 3.18.08.75 ( stal – 316, kołnierze stal nierdzewna, wężownica karbowana. pasywowany,)

