Mobilny interfejs GO-MI 301
Kod Hydrauliko: 162754 Kod Grundfos: 98046408

UWAGA: Zdjecie pogladowe dla catej rodziny produktow.
Dane techniczne:

e Waga 0.31
e Waga 0.31

Koncepcja przemystowej sieci informatycznej firmy Grundfos jest idealnym rozwigzaniem dla cato$ciowego sterowania
pompami i uktadami pompowymi. Modut interfejsu komunikacyjnego (ang. CIM = Communication Interface Module) i
zespot interfejsu komunikacyjnego (ang. CIU = Communication Interface Unit) umozliwiajg transmisje danych poprzez
sieci otwarte i interoperacyjne.

Interfejsy komunikacyjne Grundfos CIM/CIU cechujg sie tatwoscig montazu i rozruchu, przyjaznos$cig dla uzytkownika, i
bardzo dobrym stosunkiem ceny do wartosci w diugim okresie czasu. Dla utatwienia integracji w cieci i fatwego
rozumienia punktéw danych wszystkie moduty bazujg na standardowych profilach funkcjonalnych.

Moduty CIM sg modutami rozszerzajacymi, ktére umozliwiajg komunikacje z pompami typu E o mocy od 11 do 22 kW
oraz nowym dedykowanym sterownikiem dla pomp do $ciekéw.

Zespét interfejsu komunikacyjnego CIU przeznaczony jest dla produkiéw z interfejsem sieci GENIbus, takich jak mate
pompy typu E, pompy cyrkulacyjne i wspomagajace. Zespoty CIU majg wbudowany zasilacz na napiecie 24 do 240 V i
sg przygotowane do zawieszenia na scianie lub na szynie DIN.

Interfejsy CIM/CIU podtrzymuja nastepujace standardy sieci przemystowych:

e GENIbus

¢ LONworks

e BACnet MS/TP

e BACnet IP (przez Internet)

e Modbus RTU

e Modbus TCP (przez Internet)

e Profibus DP

e PROFINET IO (przez Internet)

e GSM/ GPRS / SMS (z Modbus TCP protocol on "GPRS" /i Modbus RTU on "GSM")
e COMLI

GRM (Grundfos Remote Management)
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e Sygnat analogowy poprzez typoszereg CIU xx1 (CIU 251, CIU 271)
e Komunikacja bezprzewodowa z produktami z funkcjg AUTOADAPT + SQFlex
Zastosowania

e CIM/CIU 100/110 LON jest stosowany gtéwnie do instalacji HVAC (ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja)
CIM/CIU 150 Profibus DP jest stosowany gtéwnie do automatyzacji fabryk i proceséw

CIM/CIU 200 Modbus RTU jest stosowany do wielofunkcyjnej automatyzacji np. HVAC i obrobki $ciekdéw
CIM/CIU 250 GSM jest stosowany gtownie do instalacji zaopatrzenia w wode i obrébki sciekow

CIM/CIU 271 GRM jest stosowany wraz z systemem zarzadzania Grundfos Remote Management
CIM/CIU 300 BACnet jest stosowany do automatyki budynkéw

Cechy i zalety

Oparte na standardowych profilach funkcjonalnych
Przygotowane do przysztych standardéw komunikacji
Wspétpracujg z obszerng gamg produktow Grundfos
tatwe w instalacji i eksploataciji

Elastyczne zasilanie elekiryczne
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